
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI MTEC® Markierungsfarbe mit und ohne Sprühkappe 

Beschreibung 
KIMTEC® Markierungsfarb-Spray für dauerhafte und gut sichtbare Farbmarkierungen. 
Hochpigmentiertes, schnelltrocknendes Markierungsfarb-Spray mit hoher Deck- und Leuchtkraft. 

A usgezeichnetes Haftungsvermögen auf Asphalt, Beton und anderen Fahrbahnuntergründen, auf 

Holz, Gras und Erde. 
Kann auch auf feuchten Untergründen angewendet werden. 
Das Produkt ist witterungs- und UV – beständig. 
Durch die Ausstattung mit der Sprühkappe liegt eine saubere und bequeme Anwendung vor. Nach dem 

Sc hütteln den Behälter mit der Kappe nach unten halten. Die Dosierung erfolgt durch Fingerdruck auf  

den beweglichen Teil der Kappe. 

Produkteigenschaften 

• Hochdeckend

• Dauerhafte und sichtbare Markierungen

• Hervorragende Haftung auf den meisten Untergründen

• Schnelltrocknend

• Saubere Anwendung durch Sprühkappe

Anwendungsgebiete 

• sichtbare Farbmarkierungen auf Asphalt, Beton und weiteren Bodenbelägen

• Zur Kennzeichnung in der Forst- und Holzwirtschaft

• Zur Anzeichnung von Messpunkten in der Bauindustrie

Verarbeitung 

Die besten Arbeitsergebnisse lassen sich bei einer Materialtemperatur vom +18° C bis +22° C 

erzielen. Bei dauerhafter Bodenmarkierungen muss der Untergrund öl- und fettfrei sowie frei von 

losen Anhaftungen sein. 

Die Umgebung mit Papier und Klebeband abdecken. Vor der Anwendung den Behälter mit 

Markierungsfarbe ab dem hörbaren Klappern der Mischkugel, ca. 2 Minuten intensiv schütteln. 

KIMTEC® Markierungsfarbe deckend auftragen. Bei stark saugenden Untergründen wie Asphalt und 

Beton nach dem Abtrocknen des ersten Farbauftrages den Auftragsvorgang wiederholen. 

Besondere Hinweise 

KIM-TEC Markierungsfarbe enthält brennbare Bestandteile. Nur in gut belüfteten Bereichen 

verwenden. Von allen Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen. 

Lagerung und Haltbarkeit 

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis 

+25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Lieferbare Farben mit Sprühkappe 

RAL 9010 Weiß 3180001  RAL 9010 Weiß 3180068 

RAL 5010 Blau 3180002  RAL 5010 Blau 3180069 

RAL 3000 Rot 3180003  RAL 3000 Rot 3180070 

RAL 1021 Gelb 3180004  RAL 1021 Gelb 3180071 

RAL 2000 Orange 3180013  RAL 6010 Grün 3180074 

RAL 2000 Orange 3180072 

RAL 2005 Neonrot 3180073 

Die angeführten RAL-Töne stellen eine farbliche Annäherung dar. Insbesondere bei stark saugenden 

Untergründen können farbliche Abweichungen auftreten 

  Stand: Oktober 2019 

Artikel Nr. 

3180001 Weiß 

3180002 Blau 

3180003 Rot 

3180004 Gelb 

3180013 Orange 

Mit Sprühkappe 

3180068 Weiß 

3180069 Blau 

3180070 Rot 

3180071 Gelb 

3180074 Grün 

3180072 Orange 

3180073 Neonrot 

EAN 

4021799139258 

4021799139265 

4021799139272 

4021799139289 

4021799139302 

Mit Sprühkappe 

4021799143835 

4021799143842 

4021799143859 

4021799143866 

4021799144078 

4021799143873 

4021799143880 


